




Factores de conversiónEquivalentes para inclinaciones

Riego en inclinaciones

% RatioAngle

0˚0

10 10: 15˚   43'

20  5: 111˚ 19'

30 16˚ 42'
33  3: 118˚ 16'

50  2: 126˚ 34'

67 1.5: 133˚ 50'

100 1: 145˚  0'
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40 21˚ 48'

60 30˚ 58'

70 35˚ 0'

80 38˚ 40'

90 42˚  0'

TEXTURA DE SUELO
Inclinación 0 a 5% Inclinación 5 a 8% Inclinación 8 a 12% Inclinación 12% + 

Cubi-
erto

Des-
nudo

Cubi-
erto

Des-
nudo

Cubi-
erto

Des-
nudo

Cubi-
erto

Des-
nudo

Terrenos de arena gruesa 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 0.50

Terrenos de arena gruesa sobre subsuelos 
compactos

1.75 1.50 1.25 1.00 1.00 0.75 0.75 0.40

Arcillas arenosas ligera uniforme 1.75 1.00 1.25 0.80 1.00 0.60 0.75 0.40

Archillas arenosas ligera sobre subsuelos ligeros 1.25 0.75 1.00 0.50 0.75 0.40 0.50 0.30

Arcillas lodadas uniformes 1.00 0.50 0.80 0.40 0.60 0.30 0.40 0.20

Arcillas lodadas sobre subsuelos compactos 0.60 0.30 0.50 0.25 0.40 0.15 0.30 0.10

Heavy clay or clay loam 0.2 0.15 0.15 0.1 0.12 0.08 0.1 0.06

Los valores de máxima pluviometría listados a continuación han sido sugeridos por el Ministerio 
de Agricultura de los Estados Unidos. Los valores son medios y pueden variar con respecto a las 

condiciones reales del terreno y su cubierta.

Para convertir de a Multiplicar por

ÁREA acres pies2 43560

acres metros2 4046.8

metros2 pies2 10.764

pies2 pulgadas2 144

pulgadas2 centimetros2 6.452

hectáreas metros2 10000

hectáreas acres 2.471

POTENCIA kilovatios caballos de potencia 1.341

CAUDAL pies3/minuto metros3/segundos 0.0004719

pies3/segundos metros3/segundos 0.02832

yardas3/minuto metros3/segundos 0.01274

galones/minuto metros3/hora 0.22716

galones/minuto litros/minuto 3.7854

galones/minuto litros/segundos 0.06309

metros3/hora litros/minuto 16.645

metros3/hora litros/segundos 0.2774

litros/minuto litros/segundos 60

ALCANCE pies pulgadas 12

pulgadas centimetros 2.540

pies metros 0.30481

kilometros millas 0.6214

millas pies 5280

millas metros 1609.34

milímetros pulgadas 0.03937

PRESIÓN PSI kilopascal 6.89476

PSI bares 0.068948

bares kilopascal 100

PSI pies de unidad 2.31

VELOCIDAD pies/segundos metros/segundos 0.3048

VOLUMEN pies3 galones 7.481

pies3 litros 28.32

metros3 pies3 35.31

metros3 yardas3 1.3087

yardas3 pies3 27

yardas3 galones 202

acres/pies pies3 43,560

galones metros3 0.003785

galones litros 3.785

galones imperiales galones 1.833

Porcentaje, ángulo y ratio

Máxima pluviometría para inclinaciones
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Ver el Manual Técnico de Hunter LIT 194 para información 
completa



Guía para el reemplazo

ASPERSORES TURBINA Y DIFUSORES RESIDENCIALES Y COMERCIALES PEQUEÑOS

Aspersores turbina por engranaje 
PGP®
Para  reempla-

zar
Usar  Hunter

Rain Bird®

Mini-Paw® 

15103
07 (Negra) 6

09 (Verde) 7
Maxi-Paw™ 

2045
06 (Roja) 5

07 (Negra) 6
08 (Azul) 8

10 (Amarilla) 9
12 (Beige) 10

R-50 1.5 (Negra) 5
2.0 (Marrón) 7

3.0 (Gris) 8
4.0 (Amarilla) 9

6.0 (Verde) 11
T-Bird T-30 1.3 (Negra) 4

2.5 (Gris) 6
5.0 (Verde) 9

Serie 5000 1.5 5 Roja
1.5 Azul

2.0 7 Roja
2.0 Azul

2.5 2.5 Azul
3.0 8 Roja

3.0 Azul
4.0 9 Roja

4.0 Azul
5.0 5.0 Azul
6.0 6.0 Azul
8.0 8.0 Azul

15111 10 (Tobera 5/32" ) 9

21A, 27A
10 ( Tobera 

5/32" )
9

25 10 (Tobera 5/32" ) 9
31A, 37A 14 (Tobera 7/32" ) 11
35 12 (Tobera 3/16" ) 10

Para  reemplazar Usar tobera Hunter
Toro®

Turbina de chorro 

300
308-XX-02 4

308-XX-03 7
316-XX-02 7
316-XX-03 10

Serie XP 300 XP-300-090-07 4
180-07 7
360-07 10
090-09 5
180-09 8
360-09 11
090-10 5
180-10 9
360-10 12

Super 600 1.3 4
2.5 7
5.0 10
6.0 10

Super 700 1.3 3
1.5 4
2.0 5
3.0 7
4.5 8
6.0 9
7.5 10
9.0 11

Para  reemplazar Usar tobera Hunter
Nelson®

Mini Rotor® 6702 (Verde) 5
6703 (Roja) 7

6704 (Negra) 8
6760 ver  “Tobera única”
Pro 6000 Usar Hunter 4-11
Pro 6500 61 6

62 9
63 10
64 11

Weathermatic®

G40P y G40FS 7
G50P 9
G50F 11
G60P y G40F 10
G60F 12
TJ2/TJ3 Usar Hunter 4-12
 Tobera única Todos los fab. impacto

7/64" 5
1/8" 7
9/64" 8
5/32" 9
11/64" 9
3/16" 10
13/64" 11
7/32" 11

Para  reemplazar Usar tobera Hunter
Rain Bird®

T-Bird T-30 1.0 (Roja) 1.0
1.3 (Negra) 1.5

2.0 (Marrón) 2.0
2.5 (Gris) 2.5

4.0 (Amarilla) 4.0
5.0 (Verde) 5.0

Nelson®

5500 #51 .75
#52 1.5
#53 2.0
#54 2.5

Toro®

300 / 340 01 .75
Turbina de chorro 02 1.5

03 3.0

Aspersores turbina por engranajes 
PGJ
Para  reemplazar Usar tobera Hunter
Rain Bird®

3500 0.75 .75
1.0 1.0
1.5 1.5
2.0 2.0
3.0 3.0
4.0 4.0

T-Bird T-22 .65 (Azul) .75
1.0 (Roja) 1.0

1.3 (Negra) 1.5
2.0 (Marrón) 2.0

2.5 (Gris) 2.5
4.0 (Amarilla) 4.0

Reciba la calidad y el funcionamiento de Hunter con el susbtituto adecuado para un aspersor de otra marca.

Combinando el diseño inteligente, 

la fabricación controlada y cuidada 

y pruebas regulares se garantiza el 

cumplimiento de las normas más 

estrictas; Hunter ha demostrado 

con sus estudios de funcionamiento 

que sus toberas son realmente 

excepcionales. Esencialmente, 

hemos logrado que la ciencia de 

desarrollar toberas superiores (y por 

tanto, aspersores superiores) parezca 

fácil. Además, le facilitamos que usted 

pueda averiguar exactamente cuál de 

estos aspersores de gran rendimiento 

es el apropiado para instalarlo como 

alternativa al producto que está 

usando en la actualidad y que no 

lleva la etiqueta Hunter. Sólo tiene 

que consultar nuestra amplia guía 

para el reemplazo y rápidamente 

verá que hay un aspersor de Hunter 

de mejor calidad y mayor rendimiento 

que se adapta perfectamente a sus 

necesidades de riego.
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Guía para el reemplazo

Para reemplazar Usar tobera Hunter
Toro®

300 Stream 304-XX-02 1.0
Rotor 308-XX-02 1.5

316-XX-02 3.5
304-XX-03 1.5
308-XX-03 3.5
316-XX-03 8.0

XP 300 090-07 1.5
180-07 3.5
360-07 8.0
090-09 2.0
180-09 4.0
360-09 8.0
090-10 3.0
180-10 6.0

Super 600 1.3 1.5
2.5 3.5

5 8.0
Super 700 1 1.0

1.5 1.5
2 2.0
3 3.5

4.5 4.0
6 6.0

7.5 8.0

Para reem-

plazar
Usar tobera Hunter

Nelson®

Mini Rotor® 6702 (Verde) 2.0
6703 (Roja) 3.5

6704 (Negra) 4.0
6706 ver “Tobera única”
Pro 6000 4 1.0

5 1.5
6 2.0
7 3.0
8 4.0
9 6.0

10 8.0
Pro 6500 61 3.0

62 6.0
63 8.0

Weathermatic®

G40P y G40FS 3.5
G50P 6.0
G60P y G40F 8.0
TJ2 y T3 4 1.5

5 2.5
6 3.0
7 3.5
8 4.0
9 6.0

10 8.0
Tobera única Todos los fabricantes de 

impacto
7/64" 2.0
1/8" 3.5

9/64" 4.0
5/32" 6.0

11/64" 6.0

Para reemplazar Usar tobera Hunter
Rain Bird®

Mini-Paw® 15103 07 (Negra) 3.0
09 (Verde) 3.5

Maxi-Paw™ 2045 06 (Roja) 2.0
07 (Negra) 3.0

08 (Azul) 4.0
10 (Amarilla) 6.0

12 (Beige) 8.0
R-50 1.5 (Negra) 2.0

2.0 (Marrón) 3.0
3.0 (Gris) 4.0

4.0 (Amarilla) 6.0
6.0 (Verde) 8.0

T-Bird T-30 1.0 (Roja) 1.0
1.3 (Negra) 1.5

2.0 (Marrón) 2.0
2.5 (Gris) 3.0

4.0 (Amarilla) 3.5
5.0 (Verde) 6.0

Serie 5000 1.5 2.0
1.5 Azul

2.0 3.5
2.0 Azul

2.5 2.5 Azul
3.0 4.0

3.0 Azul
4.0 6.0

4.0 Azul
5.0 5.0 Azul
6.0 6.0 Azul
8.0 8.0 Azul

Serie 5005 2 2.0
2.0 Azul

3 3.5
3.0 Azul

4 3.5
3.0 Azul

5 4.0
4.0 Azul

6 6.0
6.0 Azul

8 8.0
8.0 Azul

10 10 Verde
12 10 Verde

15111 10 6.0
21A, 27A 10 6.0
25 10 6.0

Aspersores turbinas por engranajes I-20 Ultra
ASPERSORES TURBINA Y DIFUSORES RESIDENCIALES Y COMERCIALES PEQUEÑOS
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Aspersores difusores
Para reemplazar Usar tobera Hunter
Todos los fabricantes

2,5  m de radio 8A
3 m de radio 10A

Toberas 3,5 m de radio 12A
4,5 m de radio 15A
5 m de radio 17A

Rain Bird 1800 Pro-Spray
SRS

1800 SAM Pro-Spray-CV
1800 SAM PRS INST-CV
Uni-Spray SRS

PS



Guía para el reemplazo Cont.
ASPERSORES TURBINA Y DIFUSORES RESIDENCIALES Y COMERCIALES PEQUEÑOS

Para reemplazar Usar tobera Hunter

Rain Bird®

FALCON 4 (Negra) 4 (Amarilla)

6 (Azul clara) 5 (Blanca)

8 (Verde oscura) 7 (Naranja)

10 (Gris) 8 (Marrón clara)

12 (Beige) 10 (Verde clara)

14 (Verde clara) 13 (Azul clara)

16 (Marrón oscura) 18 (Roja)

18 (Azul oscura) 20 (Marrón oscura)

41-51A 18 x 11.5 20 (Marrón oscura)

41-51A 13 x 11 13 (Azul clara)

47A 16 13 (Azul clara)

37A 14 8 (Marrón clara)

7005 4 (Negra) 4 (Amarilla)

6 (Azul clara) 5 (Blanca)

8 (Verde oscura) 8 (Marrón clara)

10 (Gris) 10 (Verde clara)

12 (Beige) 13 (Azul clara)

14 (Verde clara) 15 (Gris)

16 (Marrón oscura) 18 (Roja)

18 (Azul oscura) 20 (Marrón oscura)

8005 12 (Beige) 13 (Azul clara)

14 (Verde clara) 15 (Gris)

16 (Marrón oscura) 18 (Roja)

18 (Azul oscura) 20 (Marrón oscura)

20 (Roja) 23 (Verde oscura)

22 (Amarilla) 25 (Azul oscura)

24 (Naranja) 28 (Negra)

Aspersores turbinas por engranajes I-25 Plus
Para reemplazar Usar tobera Hunter
Toro®

2001 6 (Amarilla) 7 (Naranja)

9 (Roja) 8 (Marrón clara)

12 (Marrón) 10 (Verde clara)

18 (Azul) 18 (Roja)

24 (Verde) 25 (Azul oscura)

640 40 8 (Marrón clara)

41 10 (Verde clara)

42 13 (Azul clara)

43 15 (Gris)

44 20 (Marrón oscura)

Nelson®   

7000 y 7500 1 7 (Naranja)

2 8 (Marrón clara)

3 10 (Verde clara)

4 13 (Azul clara)

5 15 (Gris)

6 20 (Marrón oscura)

7 23 (Verde oscura)

8 25 (Azul oscura)

Para reemplazar Usar tobera Hunter
Thompson®

186/187 P-Tobera 5 (Blanca)

Q-Tobera 7 (Naranja)

R-Tobera 13 (Azul clara)

S-Tobera 15 (Gris)

T-Tobera 18 (Roja)

U-Tobera 23 (Verde oscura)

VS-Tobera 28 (Negra)

V-Tobera 28 (Negra)

W-Tobera 28 (Negra)

Tobera única Todos los fabr. de impacto
5/32" 4 (Amarilla)

11/64" 5 (Blanca)

3/16" 7 (Naranja)

13/64" 8 (Marrón clara)

7/32" 10 (Verde clara)

15/64" 13 (Azul clara)

1/4" 15 (Gris)

17/64" 20 (Marrón oscura)
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Para reemplazar Usar tobera Hunter

Rain Bird®

FALCON 10 (Gris) 9 (Marrón clara)

14 (Verde clara) 12 (Azul clara)

16 (Marrón oscura) 18 (Roja)

18 (Azul oscura) 21(Marrón oscura)

41-51A 18 x 11.5 21 (Marrón oscura)

41-51A 13 x 11 12 (Azul clara)

47A 16 12 (Azul clara)

37A 14 9 (Marrón clara)

7005 8 (Verde oscura) 9 (Marrón clara)

12 (Beige) 12 (Azul clara)

14 (Verde clara) 15 (Gris)

16 (Marrón oscura) 18 (Roja)

18 (Azul oscura) 21 (Marrón oscura)

8005 12 (Beige) 12 (Azul clara)

14 (Verde clara) 15 (Gris)

16 (Marrón oscura) 18 (Roja)

18 (Azul oscura) 21 (Marrón oscura)

20 (Roja) 24 (Verde oscura)

22 (Amarilla) 27 (Azul oscura)

24 (Naranja) 30 (Negra)

Para reemplazar Usar tobera Hunter
Toro®

2001 9 (Roja) 9 (Marrón clara)

18 (Azul) 18 (Roja)

24 (Verde) 24 (Azul oscura)

640 40 9 (Marrón clara)

42 12 (Azul clara)

43 15 (Gris)

44 21 (Marrón oscura)

Nelson®

7000 y 7500 2 9 (Marrón clara)

4 12 (Azul clara)

5 15 (Gris)

6 21 (Marrón oscura)

7 24 (Verde oscura)

8 27 (Azul oscura)

Para reemplazar Usar tobera Hunter
Thompson®

186/187 R-Tobera 12 (Azul clara)

S-Tobera 15 (Gris)

T-Tobera 18 (Roja)

U-Tobera 24 (Verde oscura)

VS-Tobera 30 (Negra)

V-Tobera 30 (Negra)

W-Tobera 30 (Negra)

Tobera única Todos los fabricantes de impacto
13/64" 9 (Marrón clara)

15/64" 12 (Azul clara)

1/4" 15 (Gris)

17/64" 21 (Marrón oscura)

Aspersores turbinas por engranajes I-35 Sierra



Para reemplazar Usar tobera Hunter

Rain Bird®

41-51A 18 x 11.5 44

41-51A 13 x 11 43

47A-SAM 16 42

37A 14 41

65 SERIES 16 42

8005 12 (Beige) 41

14 (Verde clara) 43

16 (Marrón oscura) 43

18 (Azul oscura) 44

20 (Roja) 44

22 (Amarilla) 45

Para reem-

plazar
Usar tobera Hunter

Rain Bird®

TALON 14 42
16 43
18 44
20 45
22 45

Thompson®

186/7 R-Tobera 42
S-Tobera 43
T-Tobera 43

188/9 U-Tobera 44
V-Tobera 45

Para reem-

plazar
Usar tobera Hunter

Toro®

640 Usar Hunter 40-44
Tobera única Todos los fabr. de 

impacto
15/64" 41

1/4" 42
17/64" 43

9/32" 43

HQ-Acopladores rápidos
HK-Llaves, HS-Giratorios y HLK-Llave de 
cubierta con cierre 

Para reemplazar Usar HK Hunter:
Rain Bird® Toro® Buckner West AG/Storm
33K, 33DK 463-01 QB33K07 4C075/C075 HK-33
44K 464-01 QB44K10 4C100/C100 HK-44
4K-Acme 464-03 QB44KAT10 4C100A/C100A HK-44A
55K-1 465-01 QB5RK10 4C101/C101 HK-55

Para reemplazar Usar HS Hunter:
Rain Bird® Toro® Buckner West AG/Storm

SH-0 477-00 HS075 4HS-075/HS075 HS-0
SH-1 477-01 HS100 4HS-100/HS-100 HS-1
SH-2 477-02 HS101 4HS-101/HS-101 HS-2

HS100BS 4HS-100-BS/HS-100-BS HS-1-B
HS101BS 4HS-101-BS/HS-101-BS HS-2-B

Para reem-

plazar
Usar HQ Hunter:

Rain Bird® 	 Toro® Buckner West AG/Storm
3RC 473-00, 

473-01
QB3RC07 4V075-RY/QCV075-R HQ-3RC

33DRC QB33RC07 4V133-4A-RY/QCV133-4A-R HQ-33DRC

33DLRC, 33DNP QB33LRC07, 
QB33NP07

4V133-4A-RLY, 4V133-4A-RL-NP/
QCV133-4A-RL-2, QCV133-4A-N-2

HQ-33DLRC

44RC 474-21 QB44RC10 4V144-RY/QCV144-R HQ-44RC

44LRC,44NP 474-24 QB44LRC10, 
QB44NP10

4V144-RLY, 4V144-RL-NP/	
QCV144-RL, QCV144-N

HQ-44LRC

474-21 QB44RCATAR10 HQ-44RC-AW

4NP-Acme 474-44 QB44LR-
CATAR10, 
QB44NPATAR10

HQ-44LRC-AW

5RC 475-00, 
475-01

QBRB5RC10 4V101-RY/QCV101-R HQ-5RC

5LRC, 5NP 475-03, 
475-04

QBRB5LRC10, 
QBRB5NP10

4V101-RLY, 4V101-RL-NP/	
QCV101-RL, QCV101-N

HQ-5LRC

5RC-BSP QBRB5RC10BS 4V101-RY-BS/QCV101-R-BS HQ-5RC-B

5LRC-BSP QBRB5LRC10BS, 
QBRB5NP10BS

4V101-RLY-BS, 4V101-RL-NP-BS/
QCV101-RL-BS, QCV101-N-BS

HQ-5LRC-B

Aspersores turbinas por engranajes I-40

Guía para el reemplazo Cont.
Aspersores turbina y difusores residenciales y comerciales pequeños,  acopladores rápidos, llaves, giratorios y llave de cubierta con cierre
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Altura de pulverización

Estas tablas de trayectorias de las toberas de turbinas están 
diseñadas para ayudar a averiguar a qué distancia colocar un 
aspersor de un objeto como una valla o un seto sin obstruir la 
pauta de pulverización. Toda la información suministrada está 
basada en presiones operativas óptimas.

Tabla de altura y trayectoria de las toberas Hunter

MODELO
Tobera

No.
Presión
en PSI

 
Grados de
Trayectoria

 
Altura máx de 
pulverización 

(pies)

 
Distancia desde la unidad 

(pies)
a altura máxima

PGJ .75 40 10 2' 4'
1.0 40 10 2' 8'
1.5 40 10 3' 12'
2.0 40 15 5' 16'
2.5 40 12 5' 20'
3.0 40 15 5' 20'
4.0 40 15 5' 22'
5.0 40 15 6' 24'

PGP® 1 50 26 7' 22'
2 50 26 7' 22'
3 50 26 8' 23'
4 50 26 8' 23'
5 50 27 9' 26'
6 50 27 10' 28'
7 50 26 11' 30'
8 50 26 11' 30'
9 50 27 12' 32'
10 60 25 13' 32'
11 60 25 13' 38'
12 60 25 13' 40'

PGP 
Ángulo bajo

4 50 15 5' 22'
5 50 15 4' 22'
6 50 14 4' 22'
7 50 14 4' 22'
8 50 14 5' 24'
9 50 15 5' 26'
10 60 15 6' 30'

PGP Azul 1.5 45 25 8' 23'
2.0 45 25 8' 23'
2.5 45 25 9' 26'
3.0 45 25 10' 28'
4.0 45 25 11' 30'
5.0 45 25 11' 30'
6.0 55 25 12' 32'
8.0 55 25 13' 32'

I-20 Ultra 1.0 50 26 8' 23'
1.5 50 26 8' 23'
2.0 50 27 9' 26'
3.0 50 27 10' 28'
3.5 50 26 11' 30'
4.0 50 26 11' 30'
6.0 50 27 12' 32'
8.0 60 25 13' 32'

I-20 Ultra 1.5 45 25 8' 23'
Azul 2.0 45 25 8' 23'

2.5 45 25 9' 26'
3.0 45 25 10' 28'
4.0 45 25 11' 30'
5.0 45 25 11' 30'
6.0 55 25 12' 32'
8.0 55 25 13' 32'

 

Averiguación de la distancia a la que colocar un aspersor de objetos como vallas o setos sin obstruir la pauta de pulverización.
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Nota: Todos los datos de funcionamiento provienen de pruebas a 10 cm sobre 
la superficie.



Altura de pulverización
Tabla de altura y trayectoria de las toberas Hunter

MODELO
Tobera

No.
Presión
en PSI

 
Grados de
trayectoria

 
Altura máx. de 
pulverización 

(pies)

 
Distancia desde la unidad (pies)

a máx. altura
I-20 Ultra 

Ángulo bajo
2.0LA 50 13 5' 22'
2.5LA 50 13 4' 22'
3.5LA 50 13 4' 22'
4.5LA 50 13 4' 22'

I-20 Ultra 
Radio corto

.50 50 15 5' 8'
1.0 50 14 6' 9'
2.0 50 3 1' 6'

I-20 Ultra 
Radio corto

.75 50 22 7' 13'
1.5 50 18 7' 13'
3.0 50 8 1' 6'

I-25 Plus 4 50 25 9' 22'
5 50 25 11' 28'
7 50 25 10' 28'
8 50 25 11' 28'
10 60 25 12' 30'
13 60 25 13' 31'
15 60 25 12' 31'
18 60 25 15' 34'
20 70 25 15' 35'
23 70 25 16' 38'
25 70 25 16' 38'
28 70 25 17' 40'

I-35 Sierra 9 50 25 11' 28'
12 60 25 13' 31'
15 60 25 12' 31'
18 60 25 15' 34'
21 70 25 15' 35'
24 70 25 16' 38'
27 70 25 16' 38'
30 70 25 17' 40'

I-40 ADS/36S
36S-ON

40 50 25 12' 32'
41 60 25 14' 32'
42 60 25 14' 34'
43 60 25 15' 42'
44 70 25 17' 46'
45 70 25 17' 48'

I-60 ADS 7 60 20 10' 28'
10 60 20 13' 38'
13 60 20 13' 38'
15 60 20 14' 40'
18 60 20 14' 40'
20 60 20 15' 46'

I-60 36S 7 60 20 13' 36'
10 60 20 14' 40'
13 60 20 14' 41'
15 60 20 14' 42'
18 60 20 14' 43'
20 60 20 17' 50'

I-90 ADV 33 80 22 15' 42'
38 80 22 16' 48'
43 80 22 16' 48'
48 80 22 17' 54'
53 80 22 17' 56'
63 80 22 18' 64'

I-90 36V 33 80 22 17' 46'
38 80 22 17' 50'
43 80 22 17' 54'
48 80 22 17' 56'
53 80 22 17' 58'
63 80 22 18' 62'

 Nota: : Todos los datos de funcionamiento provienen de pruebas a 10 cm 
sobre la superficie.
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Tamaño del cable

Tabla 1
Resistencia del cable de cobre

Tamaño 
del 

cable 
Nº AWG 

Resistencia a 20° C  
ohmios por 1000 pies

18 6.39

16 4.02

14 2.52

12 1.59

10 1.00

8 0.63

6 0.40

4 0.25

Tabla 2
Tamaño del cable de la electroválvula (Máxima distancia unidireccional en 

pies entre el programador y la electroválvula)
Cable 

de 
tierra

Cable de control

18 16 14 12 10 8 6

18 850 1040 1210 1350 1460 1540 1590

16 1040 1340 1650 1920 2150 2330 2440

14 1210 1650 2150 2630 3080 3450 3700

12 1350 1920 2630 3390 4170 4880 5400

10 1460 2150 3080 4170 5400 6670 7690

8 1540 2330 3450 4880 6670 8700 10530

6 1590 2440 3700 5400 7690 10530 13330

Solenoide:  24VCA, Presión: 150 PSI, Caída de tensión: 4V, 
Tensión mínima operativa: 20V, Pico de intensidad de corriente: 0,37A

Información necesaria
• Longitud unidireccional real del cable entre los programadores y la fuente 

de energía o los programadores y las electroválvulas
• Pérdida permitida de voltaje en el circuito del cable
• Corriente acumulativa que fluye por la sección de cable en amperios

la resistencia se calcula con la siguiente fórmula:
	 R 	= 	1000 x AVL
			   2L x I

	R   =   Máxima resistencia permitida del cable en ohmios por 1000 pies
AVL   =   Pérdida de voltaje permitida
L   =   Longitud del cable (unidireccional)  
I   =   Corriente de entrada

La AVL para el tamaño del cable de potencia del programador se calcula 
restando el voltaje operativo mínimo necesario para el programador al 
voltaje mínimo disponible en la fuente de energía.

La AVL para el tamaño del cable de la electroválvula se calcula restando el 
voltaje mínimo operativo del solenoide al voltaje de salida del programador. 
Este número variará según el fabricante y en algunos casos dependiendo de 
la presión de la tubería.

Ejemplo de tamaño de cable de la electroválvula:
Dado: la distancia del programador a la electroválvula es de 1800 pies. 
La salida del programador es de 24V. La electroválvula tiene un voltaje 
operativo mínimo de 20V y una corriente de entrada de 370 mA (0,37 
Amps).

	 R 	= 	 1000 x 4
			   2(1800) x 0.37

	 R 	= 	4000
			   1332

	 R 	= 	3.00 ohmios/1000 pies

Por tanto, la resistencia del cable no puede exceder los 3,00 ohmios 
por 1000 pies. Ahora vaya a la tabla #1 y seleccione el tamaño de cable 
apropiado. Dado que el cable de calibre 16 tiene más resistencia que 3,00 
ohmios por 1000 pies, seleccione cable de calibre 14.

La tabla 2 es una referencia rápida y se ha configurado para proporcionar 
rutas máximas de cable dada la información al final de la tabla.
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