
滴灌首部控制套件
经久耐用，安装方便。首部控制套件可用于各种滴灌、微喷系统

主要优势
工厂装配，经过通水试验
采用最优质的组件（不锈钢过滤网、标准冲洗盖、最佳调节器）
宽流量范围，适用于大部分的微灌系统

PCZ-101:

压力调节范围: 1.7~2.8 bar; 170~280 kPa
流量: 2~55 l/min
工作压力: 1.4~8 bar; 140~800 kPa
工作温度范围: 高达 66ºC
150目不锈钢过滤网
3/4" 出口

电磁阀运行参数

高强度24 VAC电磁头
350 mA启动电流，190 mA保持电流，60 Hz
370 mA启动电流，210 mA保持电流，50 Hz

工厂预装选项

1.7或2.8 bar压力调节器（PCZ-101）

用户安装选项

PCZ-101中水标识手柄（P/N 269205)
过滤器与压力调节器可单独提供

过滤器HY-100 1” NPT阳螺纹
过滤器HY-075 3/4” NPT阳螺纹
压力调节器1” NPT阴螺纹 25 PSI（606000）
压力调节器1” NPT阴螺纹 40 PSI（652100）
压力调节器3/4” NPT阴螺纹 25 PSI（605900）
压力调节器3/4” NPT阴螺纹 40 PSI（652000）
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