
STG-900 
高品质 STG-900 长射程旋转喷头，为延长中小型人造草坪运动场的使用寿命而设计。

主要优势
角度可在 40° 到 360° 之间灵活调节，提供各种覆盖范围
QuickCheck™ 快速检查角度结构让您无需等待喷头停止旋转，即可验证角度设置
顶部喷洒角度调整使您能够在喷头处轻松设置角度
水润滑齿轮驱动实现可靠无阻塞的运转
用户安装的带商标橡胶盖，提高运动员在赛场上的安全性
喷嘴出水仰角：22.5°

运行参数
射程：31 至 36 米
流量：16.9 至 20.9 m3/hr；282 至 348 l/min
运行压力范围：6.9 至 8.3 bar；690 至 830 kPa
灌溉强度：大约 35 mm/hr
质保期：零部件5年

 

用户安装选项
橡胶顶盖套件 STG-900：P/N 473900SP

STG-900 喷嘴性能参数*

喷嘴
压力

kPa
射程

Yd.
流量

LPM

喷灌强度（毫米/小时）

73•

??

689 34 282 1.35 1.56

758 36 291 1.25 1.44

827 38 302 1.16 1.34

83•

???

689 37 318 1.29 1.49

758 39 333 1.26 1.46

827 40 348 1.23 1.42

注意：
所有灌溉强度均为喷洒角度在 180°时的计算结果。
360° 的灌溉强度，除以 2。
千秋架进口处需要最低 7.0 bar（700 kPa）的动态压力。
*所有射程值均在标准转速下测得。将转速调慢到最小值，射程会增加 3 码以上。
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