
ST-1600-KIT-B 
Hunter ST-1600-KIT-B 解决方案可对大型人造草坪运动场进行清洁、降温和冲洗，从而为比赛做好准备。

主要优势
顶部设计，便于操作所有灌溉组件，实现快速维修和维护
经认证的隔离结构和润滑油润滑的齿轮驱动，可提供始终如一的优越性能
灵活的 40° 至 360°不可逆角度调节，附左右角度可调式定位卡，便于设置精准的角度
棘轮式喷嘴，安装简单
最多 65 秒的可调转速，在需要防尘的情况下可实现快速灌溉
不锈钢和黄铜内部结构，持久可靠
六种喷嘴选择，#16 到 #26（#20 标配）喷嘴，喷嘴仰角22.5° ，确保为您提供最佳选择
（高速型号，在 8 bar ；800 kPa 条件下 180°喷洒）

运行参数
射程：32.5 至 50.3 米
流速：21.8 至 74.2 立方米/小时或 364 至 1237 升/分钟
工作压力范围：4.0 至 8.0 巴；400 至 800 千帕
灌溉强度：约 60 毫米/小时
质保期：零部件5年

 

用户安装选项
模拟混凝土盖板，用于平整的 ISB 的附件（配合保护箱使用）：P/N ST-FRP-1600
ST 认证的粘合剂，用于将人造草坪、跑道或 ST-FRP-1600 连接到填充挡板系统：P/N ST-ADH-K
ST-1600 小射程喷嘴套件：P/N 959900
转接头，2 英寸（50 毫米）承插 x 2 英寸（50 毫米）阳纹 BSP：P/N 241400SP
直流电磁头套件：P/N ST-LSA
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ST-1600 短射程喷嘴套件性能表
喷嘴 压力 射程 流量 喷灌强度 mm/h

  bar kPa m 立方米/小时l/min

8

4 400 21.3 5.3 88 23.3 26.8

5 500 21.9 5.8 97 24.1 27.8

6 600 22.6 6.2 103 24.4 28.1

7 0.700”外径 23.2 6.6 111 24.7 723.9

10

4 400 24.7 8.6 143 28.2 32.5

5 500 25.6 9.7 161 29.5 34

6 600 26.2 10.7 178 31.1 36

7 0.700”外径 26.8 11.6 193 32.2 37.2

12

4 400 28 12.2 204 31.1 36

5 500 28.7 13.7 229 33.5 38.7

6 600 29.3 14.9 249 34.9 40.3

7 0.700”外径 29.9 16.3 272 36.6 42.2

14

4 400 31.4 15.7 262 31.9 36.9

5 500 32 17.8 296 881.38 40

6 600 835.66 19.4 324 35.8 41.4

7 0.700”外径 33.5 21 350 37.4 43.2



ST-1600 喷嘴性能数据
喷嘴 压力 射程 流量 喷灌强度 mm/h

  bar kPa m 立方米/小时l/min

16

4.0 400 32.5 21.8 364 41.4 47.8

5.0 500 35.0 24.4 406 39.8 45.9

6.0 600 37.0 26.8 446 39.1 45.1

7.0 0.700”外径39.0 28.9 482 38.0 43.9

8.0 800 41.0 31.2 520 37.1 42.9

18

4.0 400 34.0 24.3 405 42.0 48.6

5.0 500 37.0 27.1 452 39.6 45.8

6.0 600 39.0 29.8 496 39.1 45.2

7.0 0.700”外径40.5 32.1 535 39.1 45.2

8.0 800 43.0 34.8 580 37.6 43.5

20

4.0 400 35.0 32.7 545 53.4 61.7

5.0 500 39.0 36.5 609 48.1 55.5

6.0 600 43.0 40.1 668 43.4 50.1

7.0 0.700”外径44.0 43.3 721 44.7 51.6

8.0 800 45.0 46.4 773 45.8 52.9

22

4.0 400 36.0 38.9 649 60.1 69.4

5.0 500 39.5 43.6 726 55.8 64.5

6.0 600 44.0 47.7 795 49.3 56.9

7.0 0.700”外径47.0 51.5 859 46.7 53.9

8.0 800 48.0 55.2 920 47.9 55.3

24

4.0 400 37.0 45.9 765 67.1 77.4

5.0 500 40.5 51.3 855 62.6 72.2

6.0 600 45.0 56.2 937 55.5 64.1

7.0 0.700”外径47.5 60.7 1012 53.8 62.2

8.0 800 48.7 65.0 1084 54.9 63.3

26

4.0 400 38.4 53.0 883 71.8 82.9

5.0 500 41.4 59.2 986 68.8 79.5

6.0 600 46.0 64.6 1077 61.0 70.4

7.0 0.700”外径48.7 69.7 1162 58.6 67.7

8.0 800 50.3 74.2 1237 58.7 67.8

注：所有喷灌强度均为喷头旋转角度 180 度时的计算结果；喷头旋转 360 度时，喷灌强度除以 2。
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