
短射程微喷嘴
这些高度精准的喷嘴专为狭小空间而设计，可支持带有 Pro-Spray™ 可弹出型号的强大微喷系统。

主要优势
流量低，用于狭窄空间的受控灌溉
满足微喷要求，在 2.1 bar、210 kPa 下最大流量为114 升/小时；
打造适用于小空间且持久耐用的地上解决方案

运行参数
建议工作压力：2.1 bar；210 kPa
与Pro-Spray PRS30可弹出型号配套使用，将压力调节至2.1bar；210kPa
质保期：2 年

https://www.hunterindustries.com/cn/irrigation-product/penzui/duanshechengweipenzui
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小射程喷嘴性能数据

• 浅棕色喷嘴

弧度 压力 型号 射程 流量 喷灌强度

  bar kPa   m l/min 升/小时 毫米/小时

90°

1.0 100

2Q

0.6 0.34 20 57

1.5 150 0.6 0.38 23 63

2.0 200 0.6 0.42 25 69

2.1 210 0.6 0.49 30 82

2.5 250 0.6 0.53 32 88

180°

1.0 100

2H

0.6 0.53 32 44

1.5 150 0.6 0.57 34 47

2.0 200 0.6 0.76 45 63

2.1 210 0.6 0.76 45 63

2.5 250 0.6 0.80 48 66

•浅绿色喷嘴

弧度 压力 型号 射程 流量 喷灌强度

  bar kPa   m l/min 升/小时 毫米/小时

90°

1.0 100

4Q

1.2 0.68 41 28

1.5 150 1.2 0.76 45 32

2.0 200 1.2 0.76 45 32

2.1 210 1.2 0.83 50 35

2.5 250 1.2 0.91 55 38

180°

1.0 100

4H

1.2 1.25 75 26

1.5 150 1.2 1.29 77 27

2.0 200 1.2 1.52 91 32

2.1 210 1.2 1.52 91 32

2.5 250 1.2 1.67 100 35

• 浅蓝色喷嘴

弧度 压力 型号 射程 流量 喷灌强度

  bar kPa   m l/min 升/小时 毫米/小时

90°

1.0 100

6Q

1.8 0.83 50 15

1.5 150 1.8 0.91 55 17

2.0 200 1.8 1.14 68 21

2.1 210 1.8 1.14 68 21

2.5 250 1.8 1.14 68 21

180°

1.0 100

6H

1.8 1.52 91 14

1.5 150 1.8 1.67 100 15

2.0 200 1.8 1.90 114 18

2.1 210 1.8 1.97 118 18

2.5 250 1.8 2.05 123 19

* 所示喷灌强度无重叠
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