
NODE-BT 
不用打开阀门箱，使用一部智能手机就能够管理花园、温室、道路隔离带以及临时灌溉。

主要优势
站点数：1、2 或 4 个
远程管理不超过 15 米视线范围内的不限数量控制器，
手动启动、停止或暂停灌溉长达 99 天
配置浇水计划， 有3个程序，每个程序有 8 个开始时间
激活雨量或土壤湿度传感器，然后设定月度季节性调整
查看控制器状态、总浇水量和下一次开始时间、浇水计划和灌溉日志
查看电池健康和信号状态
设置每3、6 、9 或 12 个月电池更换提醒。在地图上标记控制器，以便更快定位
在控制器之间复制和粘贴计划，以便更快设置
离线查看和编辑灌溉计划
查看控制器事件日志，并与其它成员分享
分配图像和重命名站点和控制器
为每个控制器添加密码，以增加安全性

运行参数
一节或两节 9 伏碱性电池
直流电磁头 (P/N 458200)
线缆最远铺设距离为 30 m，仅限 1 mm² 线缆
站点输出：9–11 VDC
水泵/主阀输出：9–11 VDC
传感器输入端：2
蓝牙 5.0 (BLE)
认证：塑料 IP68、UL、c-UL、FCC、CE、UKCA、RCM
质保期：2 年

APP 参数
iOS® 9.0 或以上
Android™ 5.0 或以上
最大通讯距离：15 m
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