
Pro-C® 
La programación sencilla y la flexibilidad en la ampliación
de las estaciones hacen que Pro-C sea la opción
profesional para sistemas residenciales y comerciales
ligeros.

VENTAJAS PRINCIPALES
Número de estaciones: Cableado convencional de 4
a 23 estaciones
Opción de decodificador EZ híbrido para un total de
32 estaciones (máx. 28 estaciones si se usa cable
de dos hilos)
Los 3 programas de riego independientes (4 horas
de arranque cada uno) permiten una programación
personalizada
Dos entradas de sensor vienen de serie para su uso
con sensores Clik o Solar Sync™️ de Hunter
Gran pantalla retroiluminada para programación
simple y operación manual en cualquier intensidad
de iluminación
El modo segundos opcional ofrece riego preciso y
tiempos de riego flexibles
Precableado con un cable de alimentación y un enchufe para instalaciones sencillas tanto en interiores como en
exteriores
1 salida B/VM para activar el relé de arranque de la bomba y la válvula maestra
La posición indicada del dial Solar Sync da los fúndamentos lógicos para el ahorro inteligente de agua
El juego de cables SmartPort™ garantiza una conexión rápida a los prácticos controles remotos ROAM y ROAM XL

Especificaciones eléctricas

Entrada del transformador: 120 V CA o 230 V CA
Salida del transformador (24 VCA): 1 A
Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
Período de garantía: 2 años
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