
ICD-HP 
Удобное переносное устройство для диагностики и
программирования декодеров Hunter Pilot, ICD и
DUAL® по беспроводному каналу.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Позволяет программировать и
перепрограммировать декодерные станции
(новые или установленные ранее)*
Станции можно программировать в любом
порядке или пропустить для расширения
системы в будущем
Упрощает процесс настройки и диагностики
декодеров датчиков
Функции тестирования датчиков расхода и Clik
плюс встроенный мультиметр
Обмен данными через пластиковый корпус
декодера: технология беспроводной индукции
позволяет работать без снятия
водонепроницаемых разъемов
Совместим с декодерами Hunter ICD-HP, DUAL™ и
моделями серии Pilot™
USB-кабель питания для использования в магазине или офисе; 4 батарейки типа AA для работы в полевых
условиях
Все провода и кабели для замеров хранятся в прочном переносном контейнере с поролоновой подкладкой
Позволяет включить декодерные станции, проверить состояние соленоидов, замерить ток в миллиамперах и
т. д.
Водонепроницаемая насадка для программирования
Регулируемый дисплей с задней подсветкой
Работает на 6 языках

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 4 батареи типа AA или стандартный USB-разъем (входят в комплект)
Подключение: беспроводное, методом индукции, расстояние до 25 мм
В проводах для тестирования изделий предусмотрены предохранители, что дает возможность определять
правильность функционирования декодеров, на которые не поступает питание
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