
MLD 
MINI PEYZAJ DAMLAMA BORUSU

ÖNEMLI AVANTAJLARI
Kısa mesafeler ve saksılar için idealdir
30,5 ve 76,2 m'lik rulolar
Emitörler arası mesafe: 15 veya 30 cm
76 m'lik rulolar rulonun içinden kolaylıkla ayrılır ve
dağıtım sorunsuz bir şekilde gerçekleşir
Siyah veya kahverengi seçenekleri mevcuttur
6 mm'lik kurtağzı bağlantı parçalarıyla kullanılır
Garanti süresi: 2 yıl

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

6,4 mm dış çap x 4,5 mm iç çap
Çalışma basıncı: 0,7 - 2,8 bar; 70 - 280 kPa
Malzemeler: LLDPE
Minimum bükülme yarıçapı: 30 cm
Minimum Filtreleme: 150 mesh; 100 mikron

MAKSIMUM HAT UZUNLUĞU

Basınç (bar) (kPa) Emitörler Arası Mesafe (cm)

    15 30

1,7 170 4,6 m 9,2 m

2,8 280 4,6 m 9,2 m

Notlar
Sabit debiyi muhafaza etmeye dayalı hat uzunlukları.
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