
BTT 
Akıllı telefonla kontrol edilen, musluk ucuna daha kolay
erişim için yerin üzerinde yapılan sulamadan yararlanın.

ÖNEMLI AVANTAJLARI
Bölge sayısı: 1 veya 2
Bluetooth® kontrollü, pilli musluk zamanlayıcısı
1 akıllı telefon sınırsız sayıda kontrol ünitesini
yönetebilir
4 başlangıç zamanlı ve 1 saniye ila 24 saatlik
çalışma süresi
Döngü modu, kullanıcının tanımladığı sulama
pencereleri dahilinde sürekli olarak tekrarlanır, bu
da damlama sistemleri veya yeni tohumlama
durumları için mükemmeldir
Sezon dışı dönemlerde sulamayı 99 güne kadar
askıya alır
Akıllı telefon olmadan hızlı çalıştırma için manuel tek
tuşla çalıştırma
1 saatten sonra suyu otomatik kapatma özelliği su
israfını önler
Yanıp sönen LED ışıklı düşük batarya uyarısı, bataryanın değiştirilmesi gerektiğini gösterir
Güvenli parola koruması izinsiz program değişikliklerini önler
Daha hızlı kurulum için alkalin piller dahildir
Can suyu vanası adaptörü dahildir

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İki 1,5 V AA alkalin pil (dahil)
Önerilen basınç: 0,5 ila 8 bar (50 ila 800 kPa)
Debi: 1,9 - 2.271 l/sa.
Bluetooth 5.0 (BLE)
Onaylar: Plastik IPX6, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Garanti süresi: 2 yıl

UYGULAMA TEKNIK ÖZELLIKLERI
iOS® 9.0 veya üstü
Android™ 4.4 veya üstü
Maksimum iletişim mesafesi: 10 m
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